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やさしい微風、上向きで空気循環も

コアンダエアファン＆DCモーター

&やさしい微風 選べる風

扇風機&上向き設定でお部屋の空気循環

1台2 役1台2 役 コンパクトサイズコンパクトサイズ
持ち運びにも便利な
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やさしい風で子どもにもおすすめ お部屋の空気の循環用として年中使える
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ご相談、お求めは、親切とサービスをお届けする当店で。

このカタログの記載内容は平成25年4月現在のものです。

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

★長年ご使用の電気器具の点検を!

ご使用

中　止

ご使用の際

このようなことは

ありませんか。

●スイッチを入れても、ときどき通電しないことが
ある。●コードを動かすと通電したり、しなかっ
たりする。●通電中、異常な音がする。●プラグが
変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。
●その他の異常・故障がある。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールを貼っているものがあります。
　ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。

●本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み

商品の引き取り費等は含まれておりません。

●商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、

ご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。

もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。

●商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。

●寸法は幅×奥行き×高さの順で記載しています。

安全に関する

ご注意
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故障や事故防止のためコンセ
ントから電源プラグをはずし、
必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用など
は販売店にご相談ください。

ツインバードの本社工場は国際規格であるIS O 9001 及び

IS O 14001 の認証を取得しています。

アフターサービスは新潟の本社でご対応しております。

h t t p : / / www . tw i n b i r d . j p / p r o d u c t / e f d 9 5 7 / EF-D957W 検 索

製品仕様

電源

AC100V 50/60 Hz

消費電力

2.5W～28W

風量切替

多段階（20段階）

オフタイマー

約2／4／8時間

首振り角度

約80°

上下角度調節

上方向約90°／下方向約10°

高さ調節

なし

電源コード長

約1.8m

付属品

ACアダプター（EF-CH70型）

チャイルドロック

長押し設定／解除

心地よい風を生み出す
コアンダエアテクノロジー

ムラなく遠くまで届く自然な風。

その秘密は ”ハネの内側が空洞” 

という独自のデザインにあります。

外側の気流を引き込むことにより、

従来の扇風機にはないムラの少ない

心地よい直進風を起こします。

わかりやすく使いやすい
本体操作部
誰もが迷うことなく操作できるよう
にスイッチを大きくしました。また、
風量調節ダイヤルはクルクルと
直感的に操作できます。

上に向けてお部屋の
空気の循環に
風向きを上にしてお部屋の空気を
循環。温度ムラをおさえて冷暖房
の効率アップ。

コアンダエアJrの風イメージ

一般型の風イメージ

コアンダエアJr

EF-D957W JAN/4975058495718

オープン価格※
●製品寸法：幅約300×奥行280×高さ500mm
●製品質量：約2.9kg（本体） 

風量
20段階

首振り
80°

オフ
タイマー
2/4/8時間

コンパクト
タイプ

コアンダエア
テクノロジー

チャイルド
ロック

※設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

W-ホワイト


